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HES

INNLEDNING

Foreliggende notat er utarbeidet av Det Norske Ve(@aB/) pa oppdragra WWF. Bakgrunnen
for utarbeidelsen er en politislelatt om oljeutvinning i Lofoten og Vesteralen, disrdland
VI, Nordland VII og Troms li

Notatet viser oljedriftssimuleringer for en tenkt situasjon med utblasning frazan lokalisert
utenfor Lofoten(Nordland VII).

Da dette kun er en tenkt sitjms er det ngdvendig a gjgre visse antagelsgigende antagelser
er gjort for & etablere tilstrekkelig input til & simulere hendelsen:

e Utslippspunkt

¢ Oljetype

e Utblasningsrate

e Varighet av utblasningen

¢ Brgnnforhold (det antas ikke spesielle forhold sonmHRIbrann)
e Det er kun sett pa utblasning fra overflaten

Utblasningspunktet er satt til om lag 62 km rett nordvest for Flakstadgya (Lekezkposisjon
6819, 1983 N, 384 E

Det er antatt at oljetypen som eventuelt er & finne i omradefeg gt @mi t reet 0 h\
relevante oljeparametere som tetthet, viskositet og lignende som har betydning for oljens levetid
pa havoverflaterDette fordi det per i dag ikke finnes informasjon som tilsier at det i dette

omr -det vil vbre pelsjieeld efdoi rergee nmsekda preer (sspesi
viskositet eller lignendePDet er derfor valgt & benytte Statfijord C Blend som referanseolje i
analysen. Oljen har en tetthet p& 834 Kg/m

Det er valgt & simulere en utslippsrp&2700 riYdggn, md varichet 5 dggn (totalt utslipp: 13

500 nt). Varigheten er valgt pa bakgrunn av hendelsesstatistikk som viser at de aller fleste
utblasninger blir stanset i lgpet av relativt kort tid (< 5 dggn). Utslippsraten er valgt pa bakgrunn
av en rapport utarbeitlav DNV for Kystdirektoratets beredskapsavdelirgp06 ONV, 20086,

der det er sett pa frekvenser for uhellsutslipp fra olje fra petroleumsvirksomhet og skipstrafikk i
Lofoten og Barentshavet med ar 2020 som basis. | denne rapporten opereres det med en
giennomsnittlig utslippsrate pa 2700 tonn/dggn.

DNV anser dette som et realististblasningscenaridorbundet medhktivitet i omradet.

Det er kjartstatistiske oljedriftsberegningtor dette ublasningscenariemed OS3DOSCAR
modellen. Det ekjgrt 92 helarige simuleringer, som danner grunnlaget for de statistiske
resultatendse avsnitR.1). | tillegg er det sett pa to ulike enkeltsimuleringem representerer
forventningsverdier i forhold til strandingsmengde og dditililand, gitt at utblasningen
medfarer strandinse avsnitR.?2).

OS3D modellen er et samarbeid mellom SINTEF, DNV, StatoilHydro og Shell som et verktay
for & gjennomfare miljarisikoog beredskapsanalyser og bygger pies OSCAR modell.
Ngkkelkomponenter i verktgyet er SINTEFs forvitringsdatabase (for(@gjo et al, 1993;

Daling et al, 1990, 1991¥n tredimensjonal drivbane mod@eed et al, 1995bgn modell for
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bekjempelse av oljeutslipgamo et al, 1995, 1) samt en eksponeringsmodell for
naturressurser (fisk, fugl, marine pattedppwning and Reed, 1996)

OS3Dbenytterspredningberegningeav oljen pa overflaten, fordampnistap innlagring, ene
til & danne emulsjoner dtyktighetsalgoritmer til & @gjgre oljens skjebne pa overflaten etter
utblasningen. | tillegg beregnes horisontal og vertikal spredning og opplagsning av oljen
vannsgylen

For a giinnspill til en risikovurdering ede ulike hendelsene gitt emtblasning angitt ved
sannsynlighetSannsynlighet for utblasninger er ogsa angitt ved generiske frekvenser ved
leteboring og ulike aktiviteter pa felt, i henhold til Scandpower, 2009 (basert pa SINTEF offshore
blowout database, 2008).
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1 INNGANGSDATA

1.1 Scenariofakta

Tabell1-1 gir en oppsummering av inngangsdata som er benyttet i modelleringen med OS3D.

Tabell 1-1 Inngangsdata til oljedriftssimuleringene med OS3D

Rate 2700/ m¥/d
Varighet 5| dager
Oljetype Statfjord C Blenl
Falgetid 15| dager
Periode helari

Antall simuleringer 4| pr. periode
Antall ar strgm og vind 23| ar

Totalt antall simuleringer 92| sim.
Utslippsposisjon 6819, 19863 N, 3§

1.2 Sannsynlighet for hendelse

Sannsynlighet for utblasning fra et tefét med posisjorca 65 km vest av Lofoten i Nordland

VII (se Tabell1-1) er angitt ved generiske frekvenser i henhold til Scandpower, 2009 (basert pa
SINTEF offshore blowout database, 20a8jsse dataene er basert pa statistikkfaktiske
hendelsefinternasjonal historikk)

Frekvens for utblasning for en gjennomsnitts letebragnn (ikke HTHP birdiiann med hay
temperatur, hgyt trykk) er 1,54*T@per brann).

Ved ferdig utbygd felt er det risiko for utblasning fra produksfrgnner med generisk frekvens
1,16*10° per brgnn per &r for gjennomsnittsbrgnn uten spesielle forhold, og uten ytre pavirkning.
Det kan i tillegg veere risiko fartblasning i forbindelse med komplettering, rarledning, kveilerar,
brgnnoverhaling, samt dre utslipp fra prosesshendelser, stigergrshendelser, brannlekkasjer
skipskollisjoner.

Utblasningsfrekvensene er oppsummédrabell 1-2.
Tabell 1-2 Utblasningsfrekvenser

Operagon Frekvens Enhet
Gjennomsnittlig letebrgnn 1,54*10* per brgnn
Gjennomsnitts produksjonsbrgnn | 1,16*10° per brgnn per ar
Komplettering 1,60*10* per operasjon
Kveilergr 1,59*10* per operasjon
Snubbing 2,54*10" per operasjon
Brgnnoverhaling 2,34*10™ per operasjon
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2 RESULTATER

2.1 Statistiske oljedriftsberegninger

Statistiske oljedriftsberegninger er kjart for utblasningsscensoim beskrevet i innlednirg

kapittel 1. Det er kjart 92 helarige simulering&iigur2-1vis er i nf l uensomr -det
% sannsynlighet for treff av oljgavhengig av mengde)et er viktig & merke seg at dette ikke
illustrerer omfanget av et enkelt utslipp, men er alet&om bergres i mer enn 5 % av tilfellene
basert palle enkelsimleringene som er kjgrtnfluensomradet for stranding viser at noen

omrader langs Langaya og Andayiaibli bergrt i 201 30 % av tilfellene gitt de
scenarioforutsetninger som presenteres over.
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Figur 2-1 Sannsynligheten for treff av olje gitt en overflateutblasning fra utslippsposisjonen.
Merk at det markerte omradet ikke viser omfanget av et enkelt oljeutslipp, men er det omradet
som bergres i mer enn 5 % av 92 enkeltsimuleringer av oljens drift og Bgyedn

68°00°'N

Figur 2-2 viser omrader med > 5 %annsynlighet fomaksimalevannsgylekonsentrasjoner

(THC) over100 pph som ansees som en nedre grenseverdi for effekter pa fiskeegg og larver.
Maksimal konsentrasjon visaavhengig av dybde {ztning) men er normalt a finne i de
gverste meterne av vannsgylen.
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12°00°E 1#008#
Figur 2-2 Sannsynlighet fomaksimaleTHC konsentrasjonesverl00 ppb(som er nedre

effektgrense for skade pa fikkwer) ved overflateutblasnindvierk at det markerte omradet ikke

gir uttrykk for omfanget av et enkelt oljesgl, men er det statistiske omradet som bergres med ulike
vannsgylekonsentrasjonemer enn 5 %av 92 enkeltsimuleringer av oljens drift og spredn

Figur 2-3 viseromrader med > 5 % sannsynlighet for strandingsmengder > 0,01 tonn9er km
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Figur 2-3 Sannsynlighet for strating av > 0,01 tonn oljemengger kmstrandlinjei en 3X3 km

rute ved overflateutblasning. Merk at det markerte omradet ikke gir uttrykk for omfanget av et
enkelt oljesgl, men er det statistiske omradet som bergres i mer enn 5 % av 92 enkeltsimuleringer
av oljens drift og spredning.

Tabell2-1 angir videre resultatene for alle simuleringer som gir stranding av olje, sortert etter
starst strandet oljemengdeabell 2-2 angir tilsvarende for korteste ankomsttid til land. Det er
videre kjart enkelsimulemnger for ett scenario basert pa stgrst strandet oliemengde, og ett
scenaridasert pa korteste ankomstiiidand (se avsnit2.2). Simuleringenesom er plukket ut er
markert med rgd skrift i tabellene.
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Tabell 2-1 Alle strandingssimuleringer sortert etter maksimal strandingsmengde (tonn).
Massebalansedrdeling er oppgitt i prosentav total utslippsmengde.

Alle strandingssimuleringer

SimNum | Surface | Dispersed | Dissolved | Ashore | Evap. Decayed | Recovered | Outside | Ashoretime | MassOnShore

(number) | (percent) | (percent) (percent) | (percent) | (percent) | (percent) | (percent) (percent) | (days) (tonn)
51 0 36,6512 1,267 4,2793 | 50,2035 4,8469 0 2,7521 5,75 486,4733
82 0 19,6566 1,3716 | 2,7311 | 46,4298 8,4941 0| 21,3167 3,25 310,4752
42 0 24,0315 1,173| 2,6441| 50,7558 4,5445 0| 16,8512 4,5417 300,5805
87 | 0,000022 37,8294 1,6751| 2,2386 | 44,5866 8,8529 0| 4,8153 3,5417 254,4834
27 0 35,0083 1,1274 2,0172 | 46,0626 7,1138 0 8,6707 4,9167 229,313
70| 0,001315 30,2003 1,1113| 1,9875| 51,3273 4,5216 0] 10,7205 5,1667 225,9393
59 | 0,000076 33,4774 1,1087 | 1,6265| 47,8985 6,1468 0| 9,7345 5,2083 184,8999
65 | 0,003083 28,0391 1,3117 | 1,2947 | 49,9556 5,4942 0| 13,5965 5,1667 147,1808
4 0 23,3804 2,0448 1,067 | 46,3861 8,1587 0 18,963 4,1667 121,2985
9 0 27,3791 1,5544 | 0,7827 | 45,9098 7,5472 0| 16,8268 6 88,9737
15 | 0,000353 41,0176 1,4052 | 0,7777| 51,816 4,6977 0| 0,2506 10,8333 88,4044
64 | 0,000604 34,1505 1,6769| 0,7357| 48,023 6,1365 0 9,217 5,9583 83,6394
8 0 28,2648 1,739 | 0,6596 | 44,3785 8,9981 0| 15,9602 5,2083 74,9803
60 0 33,8712 2,0503| 0,6211 | 47,8627 6,9995 0| 8,5952 7,375 70,6018
12 0 37,6491 3,512 | 0,6027| 41,0978 | 13,4394 0| 3,6991 6,0417 68,5111
23| 0,000003 41,766 1,6552| 0,5357 | 46,3251 8,2757 0 1,4419 7,8333 60,8981
48| 0,00067 41,4175 2,2368 0,503 | 46,4187 8,3561 0 1,001 10,25 57,1794
58 0 39,9577 2,0493 | 0,4459 | 47,2914 7,4582 0| 2,7975 8,3333 50,6892
61 0 36,2416 2,1107 0,43 | 48,0017 7,2983 0| 59177 8,9583 48,8821
29 0 42,4588 3,0359 0,402 | 39,8873 | 13,4592 0| 0,7567 7,4583 45,7051
13 | 0,001265 35,4048 3,2419| 0,3947 | 42,0829 | 12,8206 0| 5,9287 5,5833 44,8707
78 0 35,7024 1,5607 0,3814 | 46,5506 7,6002 0 8,2049 7,375 43,3565
86 0 26,9391 1,2381 | 0,3717 | 48,8078 5,3191 0| 17,3242 4,25 42,2585
30 | 0,002487 39,0496 1,1345| 0,3385| 49,6886 5,198 0| 4,3422 10,2083 38,4784
28 | 0,000002 42,6629 2,9352 | 0,3347 | 41,4462 | 12,5345 0| 0,0863 8,4583 38,051
22 | 0,000067 37,2181 1,3991| 0,2614 | 48,9091 7,2476 0 4,958 4,5 29,7165
49 0 42,0735 2,2416| 0,2286 | 46,3562 7,6881 0 1,412 9,3333 25,9907
74 10,017309 31,4261 1,0624 0,2042 | 49,8006 4,5515 0| 11,2242 6,5 23,2125
11 | 0,000033 41,7542 1,1579 0,1931 | 47,1469 7,2995 0 2,4451 4 21,9486
34 0 36,3066 1,1903| 0,1661 | 48,854 6,1582 0| 7,3247 3,25 18,8823
20 0 37,6172 2,7487| 0,1133 | 38,8914 | 13,6769 0| 86,9525 4,9167 12,8826
52 0 42,8374 2,9979| 0,0926 | 39,8299 | 14,1528 0| 0,0893 9,7083 10,5324
3 [0,000003 42,9714 1,9577| 0,0818 | 47,4268 7,5122 0| 0,0497 7,8333 9,295
76 0 41,4381 1,8867 0,066 | 44,8523 9,6641 0| 2,0928 3,7083 7,5066
50 | 0,001798 42,0352 1,1767 | 0,0475| 50,3316 4,6948 0 1,5345 12,2917 5,3943
5 | 0,000082 21,2703 2,0039 | 0,0471| 47,0986 8,2778 0] 21,2941 4,875 5,3542
79 0 43,0357 1,9688 | 0,0127 | 46,4967 8,4862 0 0 8,9583 1,44
32 | 0,000087 41,6694 2,536 | 0,0055| 46,7807 8,7604 0| 0,2392 12,9167 0,6238
63 0 42,7959 1,7499 | 0,0053| 48,3901 6,7969 0| 0,2618 6,125 0,6058
89 | 0,000183 29,3508 2,0785 0,005 | 45,5316 8,2646 0| 14,7511 5,9167 0,5699
6 | 0,000006 41,5723 1,6837 0,003 | 47,6257 6,6895 0| 2,4252 4,3333 0,3429
21| 0,00156 36,3146 2,4202 | 0,0025| 42,2696 | 11,2943 0| 75429 4,1667 0,2842
53 0 41,9146 3,0657 | 0,0025 40,57 | 13,9864 0| 0,4608 8,4583 0,2839
7 10,000455 43,5533 2,0658 | 0,0009 | 47,1504 7,1842 0 0 14,8333 0,0987
77 0 41,3006 1,9708 0,0003 46,153 8,9922 0 1,583 4,5833 0,0328
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Tabell 2-2 Alle strandingssimuleringer sortert etter korteste ankomsttid (dagp).
Massebalansedrdeling er oppgitt i prosentav total utslippsmengde.
Korteste ankomsttid
SimNum | Surface | Dispersed | Dissolved | Ashore | Evap. Decayed | Recovered | Outside | Ashoretime | MassOnShore
(number) | (percent) | (percent) | (percent) | (percent) | (percent) | (percent) | (percent) | (percent) | (days) (tonn)
82 0 19,6566 1,3716 2,7311 | 46,4298 8,4941 0| 21,3167 3,25 310,4752
34 0| 36,3066 1,1903| 0,1661| 48,854 6,1582 0| 7,3247 3,25 18,8823
87| 0,0022| 37,8294 1,6751| 2,2386| 44,5866 8,8529 0| 4,8153 3,5417 254,4834
76 0| 41,4381 1,8867 0,066 | 44,8523 9,6641 0| 2,0928 3,7083 7,5066
11 0,0033 41,7542 1,1579 0,1931 | 47,1469 7,2995 0 2,4451 4 21,9486
4 0| 23,3804 2,0448 1,067 | 46,3861 8,1587 0| 18,963 4,1667 121,2985
21 0,156 36,3146 2,4202 0,0025 | 42,2696 11,2943 0 7,5429 4,1667 0,2842
86 0| 26,9391 1,2381| 0,3717 | 48,8078 5,3191 0| 17,3242 4,25 42,2585
6| 0,0006| 41,5723 1,6837 0,003 | 47,6257 6,6895 0| 24252 4,3333 0,3429
22| 0,0067| 37,2181 1,3991| 0,2614| 48,9091 7,2476 0 4,958 4,5 29,7165
42 0| 24,0315 1,173 | 2,6441| 50,7558 4,5445 0| 16,8512 4,5417 300,5805
77 0| 41,3006 1,9708| 0,0003| 46,153 8,9922 0 1,583 4,5833 0,0328
5| 0,0082| 21,2703 2,0039| 0,0471| 47,0986 8,2778 0] 21,2941 4,875 5,3542
27 0| 35,0083 1,1274| 2,0172| 46,0626 7,1138 0| 8,6707 4,9167 229,313
20 0| 37,6172 2,7487| 0,1133| 38,8914 | 13,6769 0| 6,9525 4,9167 12,8826
70| 0,1315| 30,2003 1,1113| 1,9875| 51,3273 4,5216 0| 10,7205 5,1667 225,9393
65| 0,3083| 28,0391 1,3117 | 11,2947 | 49,9556 5,4942 0| 13,5965 5,1667 147,1808
59| 0,0076 | 33,4774 1,1087 | 1,6265| 47,8985 6,1468 0| 9,7345 5,2083 184,8999
8 0| 28,2648 1,739 | 0,6596 | 44,3785 8,9981 0| 15,9602 5,2083 74,9803
13 0,1265 35,4048 3,2419 0,3947 | 42,0829 12,8206 0 5,9287 5,5833 44,8707
51 0| 36,6512 1,267 | 4,2793| 50,2035 4,8469 0| 27521 5,75 486,4733
89| 0,0183| 29,3508 2,0785 0,005 | 45,5316 8,2646 0| 14,7511 5,9167 0,5699
64| 0,0604| 34,1505 16769 | 0,7357| 48,023 6,1365 0 9,217 5,9583 83,6394
9 0| 27,3791 1,5544 | 0,7827 | 45,9098 7,5472 0| 16,8268 6 88,9737
12 0| 37,6491 3,512 | 0,6027| 41,0978 | 13,4394 0| 3,6991 6,0417 68,5111
63 0| 42,7959 1,7499| 0,0053 | 48,3901 6,7969 0| 0,2618 6,125 0,6058
74| 1,7309| 31,4261 1,0624 | 0,2042 | 49,8006 4,5515 0| 11,2242 6,5 23,2125
60 0| 33,8712 2,0503 | 0,6211| 47,8627 6,9995 0| 8,5952 7,375 70,6018
78 0| 35,7024 1,5607 | 0,3814 | 46,5506 7,6002 0| 8,2049 7,375 43,3565
29 0| 42,4588 3,0359 0,402 | 39,8873 | 13,4592 0| 0,7567 7,4583 45,7051
23| 0,0003 41,766 1,6552| 0,5357 | 46,3251 8,2757 0| 1,4419 7,8333 60,8981
3| 0,0003| 42,9714 1,9577| 0,0818 | 47,4268 7,5122 0| 0,0497 7,8333 9,295
58 0| 39,9577 2,0493 | 0,4459 | 47,2914 7,4582 0| 27975 8,3333 50,6892
28| 0,0002| 42,6629 2,9352 | 0,3347 | 41,4462 | 12,5345 0| 0,0863 8,4583 38,051
53 0| 41,9146 3,0657 | 0,0025 40,57 | 13,9864 0| 0,4608 8,4583 0,2839
61 0| 36,2416 2,1107 0,43 | 48,0017 7,2983 0| 59177 8,9583 48,8821
79 0| 43,0357 1,0688 | 0,0127 | 46,4967 8,4862 0 0 8,9583 1,44
49 0| 42,0735 2,2416| 0,2286 | 46,3562 7,6881 0 1,412 9,3333 25,9907
52 0| 42,8374 2,9979 | 0,0926 | 39,8299 | 14,1528 0| 0,0893 9,7083 10,5324
30| 0,2487| 39,0496 1,1345| 0,3385| 49,6886 5,198 0| 4,3422 10,2083 38,4784
48 0,067 41,4175 2,2368 0,503 | 46,4187 8,3561 0 1,001 10,25 57,1794
15| 0,0353| 41,0176 1,4052| 0,7777| 51,816 4,6977 0| 0,2506 10,8333 88,4044
50| 0,1798| 42,0352 1,1767 | 0,0475| 50,3316 4,6948 0| 11,5345 12,2917 5,3943
32| 0,0087| 41,6694 2,536 | 0,0055| 46,7807 8,7604 0| 0,2392 12,9167 0,6238
7 0,0455 43,5533 2,0658 0,0009 | 47,1504 7,1842 0 0 14,8333 0,0987
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DET NORSKEVERITAS
Rapport forSimulering av oljeutblasning utenfor Lofoten og Vesteralen

2.2 Enkeltsimuleringer

2.2.1 Forventetoljemengdetil land gitt stranding

Simuleringnr. 78er valgt som representatifdr forventet oliemengde til langitt at utblasningen
medfgrer stranding (ca 50 %), Babell2-1. Strandet oljemengdalette scenariet er 43,4 tonn
olje ogankomsttid til land er 7,5 dagn.

Figur 2-4 til Figur 2-7 viser tidsutviklingen til utslippet, etter hhv. 6 timer og videre hver 6. time
opp til ett dggn. Deretter er det vist for hvert dagn opp til 10 dagn, og deretter for 12 dggn og 15
dagn (der falgetiden ender). Simuleringen viser at majoriteten av oljentassariorbi utenfor

kysten av Lofoten og Vesterdlen med havstreammene utenfor Nordland ogiTetnisg

nordgst. men at det forekommer strandmgenfor 133x3 km landuter i lgpet av
simuleringsperioden. Stersteandingskonsentrasjon i én38km erl-3 kg olje per M

Konsentrasjoan forekommer i to av de 13 3m rutene.

Figur 2-8.viser massebalansen til simuleringen. Figuren viser at det er lite olje igjen pa overflaten
etter 9 dggn. Mengden olg@m strander er 43,4 tog strekker seg over et omragé under 50
km langs kysterav Langgya
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DET NORSKEVERITAS
Rapport forSimulering av oljeutblasning utenfor Lofoten og Vesteralen
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Figur 2-4 Tidsutvikling til enkekimuleringsom representerer forvestoljemengde til land
Figurene visearealdekning awlie( O 5%) etter hhv. 6, 12, 18
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DET NORSKEVERITAS
Rapport forSimulering av oljeutblasning utenfor Lofoten og Vesteralen

MANAGING RISK  [=Jiva¥
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Figur 2-5 Tidsutvikling til enkekimuleringsom representereofventetoljemengde til land
Figurene visearealdekning awlje ( 6%) etter hhv. 2, 3, 4 og 5 dagn.
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DET NORSKEVERITAS
Rapport forSimulering av oljeutblasning utenfor Lofoten og Vesteralen

MANAGING RISK  [=Jiva¥
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Figur 2-6 Tidsutvikling til enkesimuleringsom representerdorventetoljemengde til land
Figurene visearealdekning awlie( O 5 %) etter hhyv. 6, 7, 8
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DET NORSKEVERITAS
Rapport forSimulering av oljeutblasning utenfor Lofoten og Vesteralen

MANAGING RISK  [=Jiva¥

10 dagn 12 dggn
50 km 50km
g
= ) |
;g
8
ﬂ‘ ﬁA
3 y °00' Yoo 4, 11°00E 12°00E 13°00°E 1;/":)0‘5‘ %
15 degn Tegnforklaring
o , [x) | shoreline Conc (kg/m2)  [X]
' -

| Coverage [%) Shoreline Conc (kg/m2)
[C]s-10 []< 0.001
[]10-20 []o.001 - 0.01
[ ]20-30 []0.01-0.1
[130-40 Blo1-1.0
[ 40 - 50 Bi0-30
B 50-60 B 3.0-10.0

1l so-70 Bio0-100
I 70-s0 B> 100

- lso-90
lso-100
y
11°00E 12°00E 13°00E 1:“:)0‘5‘ g

Figur 2-7 Tidsutvikling til enkesimuleringsom representerer forventetliemengde til land
Figurene visearealdekning awljie( O 5 %) et t er h hTegnfokl@ring vises ogo g
ruten nedres til hagyre.

DNV Referansenr125POAF6
Revisjon nr.0 )
Dato: 200908-31 Side0-13



DET NORSKEVERITAS
Rapport forSimulering av oljeutblasning utenfor Lofoten og Vesteralen

MANAGING RISK  [=Jiva¥
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Figur 2-8 Tidsutvikling til enkébimuleiing som representerer forventgijemengde til landav
simuleringene soma stranding) simulering nummers.

2.2.2 Forventet ankomsttid til land gitt stranding

Simuleringnr. 13 er valgt som representativt fimrventet ankomsttid til land, gitt at utblasganm
medfarer strandingeTabell2-2. Drivtiden til land i dette scenariet er ca 6 dagn
strandingsmengden egsa representativ som en forventingsverdi med ctrtdolje

Figur 2-9 til Figur2-12 viser tidsutviklingen til utslippet, etter hhv. 6 timer og videre hver 6. time
opp til ett dggn. Deretter er det vist for hvert dagn opp til 10 dggn, og deretter for 12 dggn og 15
dagn (der falgetiden endeBimuleringen viser atljen driverrelativ sakt nordover og inn mot

kysten og medfgrer stranding i Lofoten/Vesteralen etter ca. 6 dggn og ogsa noe stranding io
omrader lengre nord videre utover
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DET NORSKEVERITAS
Rapport forSimulering av oljeutblasning utenfor Lofoten og Vesteralen
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Figur 2-9 Tidsutvikling til enkekimuleringensom representerer forventetivtid og oliemengde
til land. Figurene visearealdekning awlie( O 5 %) etter hhyv. 6, 12,
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DET NORSKEVERITAS
Rapport forSimulering av oljeutblasning utenfor Lofoten og Vesteralen
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Figur 2-10 Tidsutvikling til enkekimuleringensom representerer forventetivtid og
ollemengde til landFigurene visemarealdekning awlie( O 5 %) etter hhv. 2,
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Rapport forSimulering av oljeutblasning utenfor Lofoten og Vesteralen
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Figur 2-11Tidsutvikling til enkekimuleringensom representerer forventetivtid og
ollemengde til landFigurene visemarealdekning awlie( O 5 %) etter hhv. 6,
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DINW

10 dagn

12°00'E 13°00'E 14°00'E 15°00'E 16°00'E 17°00'E 18°00'E 19°00'E

50 km

12°00'E

15 dagn

—!!EE!E Shoreline Conc (kg/m2)  [X

| Coverage [%4)
[]5-10
[ ]10-20
[ ]20-30
[]30-40
[ 40 - 50
B 50-60
{s60-70
I 70-80
Il so-90
lso-100

12 dggn

Tegnforklaring

Shoreline Conc (kg/m2]

[ ]<o0.001

[ ]o.001-0.01
[]o.01-0.1
o1-1.0

Bi1.0-3.0
B30-10.0

i0-100

> 100

Figur 2-12 Tidsutvikling til enkdkimuleringgnsom representerer forventetivtid og

oliemengde til landFigurene visearealdekning avlie ( O 5 %)

Tegnforklaring vises og ruten nedres til hgyre.
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